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1 Inleiding 

 

Van Apak Bouwtechniek te Anna Paulowna is de opdracht ontvangen om een complete losstaande houten 

berging met een naar buiten draaiende stapeldorpeldeur in een houten kozijn met randstijlen te beproeven 

op inbraakwerendheid, klasse 2 volgens NEN 5096.  

2 Beschrijving monsters 

 

Op 8 september 2009 en 17 februari 2010 heeft de monsterregistratie van de houten bergingen 

plaatsgevonden (zie ook bijlage 1). 

 

aantal code SHR: type gevelelement: houtsoort: beproefd op: 

1  9196 01A Houten buitenberging met twee 

naar buiten draaiende deuren 

38 mm, verschillende 

buitenbekledingen, platdak.  

kozijn: 67 x 90 mm meranti 

wanden: verduurzaamd vuren  

bekleding: verschillend 

dak: plaatmateriaal 

8 september 2009  

1  9196 02A Houten buitenberging met twee 

naar buiten draaiende deuren 

38 mm, verschillende 

buitenbekledingen, platdak.  

kozijn: 67 x 114 mm meranti 

wanden: verduurzaamd vuren  

bekleding: verschillend 

dak: plaatmateriaal 

17 februari 2010 

 

3 Beproevingsmethode 

De beproevingen zijn uitgevoerd volgens NEN 5095 klasse 2 manueel met gereedschapset ñAò volgens 

NEN 5096.  

 

4 Resultaten 

Het resultaat van de manuele beproevingen zijn opgenomen in bijlage 3.  

Het resultaat van de feitelijke manuele beproevingen was dat het niet mogelijk was binnen de gestelde 

contacttijd van 3 minuten en een totale tijd van 15 minuten een doorgangsopening te forceren in de totale 

buitenschil (wanden, kozijn met deur en dak) van de houten berging. 
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5 Conclusie 

Op grond van de resultaten van de beproeving kan worden geconcludeerd dat de enkele en meervoudige  

houten bergingen, uitgevoerd zoals in bijlage 1 van dit rapport omschreven, voldoen aan de 

inbraakwerendheid, klasse 2 volgens NEN 5096.  

 

Literatuur 

NEN 5096+C1: ñInbraakwerendheid - Dak- of gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen 

-Eisen, classificatie en beproevingsmethodenò, december 2007. 
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Bijlage 1 Specificaties inbraakwerende houten bergingen 

 

Specificatie beproevingselement 9196 01A en 02A. 

 

Wanden: 

 

De onderstaande standaard wandopbouw met een van de extra voorzieningen voldoet aan 

inbraakwerendheid klasse 2 NEN 5096: 

 

Opbouw standaard wand (bu ï bi): 

- Buitenbekleding overeenkomstig 5.1.4 en 5.1.5 van BRL 9021; 2010 genageld ofwel direct op de 

vuren stijlen of op houten spijkerregels minimaal ca. 11 mm dik; 

- Stijl en regelwerk vuren minimaal 40 x 70 of 38 x 89 mm, hoh  max. 600 mm. Stijl- en regelwerk 

onderling genageld met minimaal 2 gegalvaniseerde ringnagels 3.1 x 90 mm. 

- Wanden onderling geschroefd met schroeven minimaal 5 x 70 mm hoh max. 400 mm.  

- Wanden door of ter plaatse van de houten onderregel bevestigd op een fundering met minimaal 

slagpluggen 8 x 100 mm of schroeven 5 x 60 mm, hoh max. 600 mm.  

 

Standaard wand aangevuld met één van de onderstaande extra voorzieningen; 

- Staalplaat direct achter rabat: Geperforeerde staalplaat dik 1 mm met ronde gaten ø 5 mm 

(Sendzimir) geschroefd met 4 x 40 mm met grote kop. Schroeven hoh 100 mm, 50 mm uit de 

hoeken. 

- 18 mm OSB of spaanplaat aan binnenzijde tegen stijlen wand geschroefd met schroeven 5 x 50 

mm, hoh max.250 mm, max. 60 mm uit de hoek. 

- 18 mm OSB of spaanplaat aan buitenzijde tegen stijlen en dorpels wand geschroefd met schroeven 

5 x 50 mm, hoh max. 250 mm, max. 60 mm uit de hoek. 

 

 

Deur ï kozijncombinaties: 

 

Kozijn:   meranti minimaal 67 x 114 mm met onderdorpel (KVT). 

Deur:   minimaal 38 mm stapeldorpeldeur (h min. 800 mm) buitendraaiend; 

Glas:   conform SKH Publicatie 98-08. 

Hang- sluitwerk: meerpuntsluiting met d/n schoot en 2 blok- of haakschoten conform  

SKH-publicatie 98-08. 

Scharnieren conform SKH-publicatie 98-08. 

Hang- en sluitnaden: conform KVT. 

Bevestiging kozijn: Kozijn bevestigd aan houten stijlen van de wand met schroeven 5 x 80 mm, 

hoh max. 400 mm, ca. 100 mm uit de hoek per stijl.  

Stelruimte tussen kozijn en regelwerk max. 2 mm.  

Buitenzijde kozijnstijl binnen buitenzijde rabat tot maximaal gelijkliggend met 

buitenzijde rabat. 
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Dak: 

 

De onderstaande standaard dakopbouw met een van de extra voorzieningen voldoet aan 

inbraakwerendheid klasse 2 NEN 5096: 

 

Opbouw standaard dak (bu ï bi): 

- dakbedekking 

- 18 mm plaatmateriaal (zie onderstaand)  

- Vuren dakbalken minimaal 28 x 145 mm, hoh max. 600 

- Dakbalken (gordingen) onderling genageld met minimaal 4 gegalvaniseerde ringnagels 3.1 x 90 

mm. 

- Dakbalken (gordingen) ter plaatse van de randgording bevestigd op elke stijl van de wanden met 

minimaal schroeven 5 x 70 mm.  

 

Standaard dakopbouw aangevuld met één van de onderstaande extra voorzieningen; 

 

¶ Dakplaat OSB of watervast spaanplaat minimaal 18 mm dik, rondom en op elke dakbalk genageld 

met ringnagels min. 2,8 x 51 mm, hoh 150 mm, max 60 mm uit hoek. 
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Bijlage 2  Fotoôs test houten bergingen 

 

 

Foto 1 
 

Foto 2 

 

Foto 3 
 

Foto 4 
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Foto 5 

 

Foto 6 

 

Foto 7 

 

Foto 8 
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Foto 9 

 

Foto 10 

 

Foto 11 

 

Foto 12 

 




